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Combustione: 
Stufa ad alta temperatura
Combustione pulita
Sfruttamento ottimale della legna
CO2-neutro

Durata: 
Acciaio rullato di alto spessore
Sportelli robusti
Sportelli con vetro di 5 mm
10 anni di garanzia

Design: 
Funzionale
Di facile utilizzo
Studiato nei dettagli
Danese

Quando scegli una stufa, pensa  
prima di tutto a questi tre aspetti:

Design

DurataCombustione
Quality

First
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Classic Grey HClassic HModern Grey H Classic Black HModern Black H
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 A+

Classic Grey HClassic HModern Grey H Classic Black HModern Black H

Acciaio
– Lotus H570



17





19

H370 Petite
340 mm

H470 & H570
440 mm
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Classic Grey HClassic HModern Grey H Classic Black HModern Black H
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Black Magic
– Lotus H700 Black Magic

 A+

Classic Grey HClassic HModern Grey H Classic Black HModern Black H
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Steel
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Black Magic

H370 Petite Black Magic H700 Black Magic

H470 Black Magic

H570 Black Magic

H570 T Black Magic

H470 W Black Magic 

H570 W Black Magic
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Air

H470 Air H470 W Air

H570 Air H570 W Air
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Classic Grey HClassic H

Modern Grey H

Classic Black H

Modern Black H

Varie opzioni e grande 
facilità d’uso

Tutti gli inserti della serie H offrono 
la possibilità scegliere la maniglia che 
meglio si adatta al vostro stile. 

Tutte le maniglie sono studiate per  
garantire l’uso ottimale della stufa, 
giorno dopo giorno.






