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Quality First

— Questo e il nostro modo di creare le stufe a legna

Lo sapete bene. Lo sentite quando vi trovate davanti un
prodotto di qualita e quando invece guardate un prodotto
mediocre. La qualita parla. Ha una sua espressivita.

Si vede. Si sente. Si tocca.

E questa la sensazione che vorremmo che provaste vedendo
per la prima volta le nostre stufe a legna e i nostri caminetti
da incasso. Ma questo non ci basta. Vorremmo anche che vi
innamoraste del fuoco a vista, della combustione pulita, dello
spessore del vetro, del suono quando aprite e chiudete lo
sportello, del design accurato nei minimi dettagli.

Perché quando pensiamo a una stufa a legna, pensiamo per
prima cosa alla qualita. In tutte le sue forme. Le nostre stufe
devono garantire la combustione migliore con la minor
emissione possibile di CQ. Devono durare nel tempo,
essere solide, con un design funzionale e a regola d'arte.

E questa l'idea che da piu di 40 anni ci guida nello sviluppo e
nella produzione di stufe a legna. Ed e per questo che le nostre
stufe riscaldano molte migliaia di abitazioni, in particolare nei
paesi europei ma anche nel resto del mondo.

In questo catalogo vi porteremo alla scoperta dei nostri
numerosi modelli di stufe a legna. Ci auguriamo che
I'assortimento vi piaccia e che tra le nostre tante possibilita
di scelta possiate trovare la stufa di qualita dei vostri sogni.



Quando scegli una stufa, pensa
prima di tutto a questi tre aspetti:

Combustione:

* Processo di
combustione ad alta
temperatura

« Combustione pulita

« Sfruttamento ottimale
della legna

» CO,-neutra

Durata:

* Acciaio rullato di
alto spessore

* Sportelli robusti

* Sportelli con vetro
di 5 mm

10 anni di garanzia

Design:

e Funzionale

« Di facile utilizzo

« Studiato nei dettagli
e Danese

Descrizione
icona:

Tiraggio della
canna fumaria

“ Potenza nominale

Q Potenza di esercizio
;ﬂ Dimensioni della stanza
Emissione di polveri

Consumo orario

Riscaldamento a
irradiazione/convezione

Aria esterna
Prodotto 4 stelle

Prodotto 3 stelle

H I =B |

Sy sronr

Rendimento

Peso

Altezza

Larghezza

Profondita

Altezza tubo di scarico
posteriore (centro)

Larghezza camera
di combustione

Kit accumulo calore
supplementare






La direttiva “Eco Design” per la progettazione ecocompatibile & stata adottata allo scopo di

FHHWJIXHIWJ QcJK*HNJS_F JSJWLJY N hefrahbigriel Duestaldi@tivd RN XXNTSN IN (4
UE stabilisce i requisiti generali e il quadro di regolamentazione dei prodotti che consumano

energia, incluse le stufe a legna. | requisiti entreranno in vigore il 1 gennaio 2022 in tutti gli Stati

UE/SEE. Pertanto, le stufe a legna non omologate come “Eco Design” non potranno piu essere

vendute sul mercato europeo.

Lotus risponde in pieno della conformita dei propri prodotti ai requisiti Eco Design 2022.

1J STXYWJ XYZKJ F QJLSF XTST YIJXYFYJ HTS RJYTIN FHHZWFYN J FK*IFG]
WNHTSTXHNZYJ 8NFRT UJWYFSYT *JWN IN UTYJW INHMNFWFWJ HMJ N ST
le norme piu rigorose. In altre parole, le nostre avanzate stufe a legna anticipano gia ora gli

standard europei in materia di misurazione delle emissioni e inquinamento da particolati.

Profondiamo ogni sforzo per offrire sempre ai nostri clienti stufe a legna caratterizzate dalla
YIJHSTQTLNF UN F[FS_FYF IFQ IJXNLS RNLQNTWJ J IFQQF RFXXNRF JK*HN
dellambiente.



La qualita Lotus

Nel corso degli anni, Lotus ha cercato con determinazione di realizzare prodotti

IJQQF RFXXNRF VZFQNY

YIXYNRTSNFYF FSHMJ IFQQF KTYTLWF*F XZQQF IJXYWF

Lotus realizza prodotti resistenti e durevoli coperti da una garanzia di 10 anni!
Ricambi e parti soggette a usura sono disponibili per 20 anni poiché acquistate

un prodotto di qualita destinato a durare a lungo.

Design e gqualita danesi

— Da tutti i punti di vista

Una stufa a legna deve essere semplice da utilizzare, bella da
vedere e rispettosa dell'ambiente. Per questo Lotus ha scelto di
dare la massima priorita alla qualita e alla funzionalita, sia per

* *
VZESYT WNLZFWIF QF STXYWFE *QTXTE 1N ¢&ifont dblMmbigntee velle tisors

dei materiali. Tutte le stufe Lotus vengono sottoposte a test
presso istituti di collaudo accreditati che ne garantiscono

la rispondenza ai piu rigorosi requisiti ambientali
indipendentemente dal mercato di destinazione.

Le stufe a legna e i caminetti da incasso Lotus sono il frutto

di una stretta collaborazione tra architetti, designer, tecnici e
fornitori da ogni parte del globo. | nostri prodotti combinano la
tradizione del design danese e i migliori componenti di qualita
di tutto il mondo. Siamo un’azienda di respiro internazionale e
ci sforziamo di creare prodotti semplici ed esteticamente validi
che coniugano tradizione e innovazione. La nostra visione e
creare prodotti completi in cui design, funzionalita e tecnica

si incontrano per creare armonia e semplicita d’uso.

Lotus produce stufe a legna di qualita dal 1979 e la nostra
gamma di prodotti annovera oggi numerose serie di stufe a
legna, stufe in pietra, caminetti da incasso e caminetti a gas dal
design esclusivo. Troverete sempre una stufa o un caminetto
da incasso adatti alla vostra abitazione e alle esigenze della
vostra famiglia, per trascorrere insieme momenti sereni
attorno al calore e alla magia del fuoco.

Come nasce un nuovo prodotto

Un nuovo prodotto Lotus nasce solo dopo numerosi incontri tra
designer, tecnici, venditori e fornitori. Lidea viene gradualmente
HTS[JWYNYF NS GT_ _JYYN J UTN NS *QJ
diventano in ultima analisi un solido prodotto di qualita,
progettato con attenzione e realizzato con cura.

Responsabilitd per 'ambiente

Creare momenti non € la nostra unica missione: ci muove

anche un senso di resgonsabilité f)i(lﬁnfjo t\?r'r:nine.

naturali. Lotus ha un
atteggiamento molto responsabile nei confronti dell’ambiente.

| prodotti Lotus sono sempre progettati con la massima
FYYJS_NTSJ UJW QF YJHSNHF IN HTRGZXYNT?
una combustione ottimale sia ad alta che a bassa potenza,

con un occhio di riguardo per I'impatto ambientale dei processi
UWTIZYYN[N .S*SJ RF STS UJW VZJXYT RJST
durata dei prodotti permette una valutazione del ciclo vitale piu

positiva e meno stressante riguardo alle risorse limitate

del pianeta.

Le nostre collaborazioni

Lotus collabora con numerosi istituti di collaudo, gruppi di
NSYIJWJIXXJ JHH FQ *SJ IN LFWFSYNWJ UWTI
qualitativo senza trascurare il rispetto per I'ambiente.

o
Approved
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Siate orgogliosi della vostra Lotus e usatela correttamente

Chi utilizza una stufa a legna o un caminetto da incasso Lotus
dimostra senso di responsabilita e fa qualcosa di buono per
I'ambiente. La combustione del legno & CQneutrale e fa
risparmiare ogni anno alla Danimarca e al mondo grandi
quantita di combustibili fossili. La legna fa parte di un ciclo
naturale in cui la decomposizione nel bosco o la combustione
allinterno di una stufa a legna comportano una certa emissione
di CQ,. Tuttavia, questa CQ viene riassorbita dalla crescita di
nuovi alberi. Si tratta di un ciclo molto breve rispetto a quello dei
combustibili fossili che richiedono tempi incommensurabilmente
piu lunghi. Percio anche voi quando utilizzate la vostra stufa

a legna o il vostro caminetto da incasso Lotus avete un
comportamento ecologico e CO,-neutrale e contribuite a
contrastare I'effetto serra e i cambiamenti climatici.

Fate la scelta giusta per 'ambiente

Anche la brochure che avete in mano € sostenibile e frutto di una
scelta ambientale responsabile. E realizzata con la carta giusta,
prodotta con tecniche sostenibili. Anche voi dovete essere consa
pevoli della vostra responsabilita quando utilizzate la vostra stufa
a legna o caminetto da incasso Lotus. Utilizzate SEMPRE la legna
corretta e seguite le istruzioni per 'uso. In questo modo potrete
essere orgogliosi del vostro contributo al’ambiente e al clima.
Nessuno di noi puo fare tutto, ma tutti noi possiamo fare qualcosa.

Minore dipendenza
da petrolio e gas

Lo sfruttamento
G H" E K dalaNégna

— Il consumo orario

*HTSTRNF 1JQ HTRGZXYNGNQJ XKWZYYFRJS
sono espressioni che sentiamo sempre di piu nella vita

quotidiana. Dobbiamo tutelare I'ambiente e la natura,

per questo dobbiamo trarre il massimo dalle risorse.

In Lotus lavoriamo per garantire il massimo calore da
ogni chilogrammo di legna bruciata nella vostra stufa.
Ecco perché abbiamo introdotto il concetto

di “Consumo orario”. Questo consumo & J
indicato con chiarezza per ciascuno dei

nostri modelli: cercate questo simbolo.

Indica quanta legna — 0 meglio, quanta poca legna — occorre

FK*SHM QF [TXYWF XYZKF 1TYZX NS GFXJ F
dell'istituto di collaudo, possa funzionare con la massima
JK*HNJS_F XKWZYYFSIT QF QJLSF NS RFSNJV
Questo consumo orario permette, secondo la nostra valutazione,

ZS JVZNQNGWNT TYYNRFQJ YWF INSFRNHF J
Lotus e dotata di una camera di combustione perfettamente
TYYNRN__FYF 1F RTIZQF_NTSJ UN JK*HNJS®
all'interno della camera di combustione e l'uso dei migliori

materiali garantiscono una combustione economica ed ecologica.

Leconomia di combustione dipende sempre dall'aggressivita
dellaccensione. La combinazione di molta legna e molta aria &

come un'automobile con l'acceleratore premuto al massimo:
QCFHHISXNTSJ WNXZQYF RJST JK*HNJSYJ XJ
quantita di legna indicata per un “ciclo economico”.
:SCFHHJSXNTSJ FLLWJIXXN[F UZ HTRUTWYFW
20-25% di rendimento. Lo sviluppo tecnologico appare evidente

anche confrontando un modello attuale con uno precedente.

1J XYZKJ TYYNRN__FYJ 1TYZX IN SZT[F HTSH
30% migliori, a tutto vantaggio dell'ambiente e dell’economica
domestica.

Controllate quindi il “consumo orario” di ogni modello e lasciatevi

stupire dal grande risparmio che otterrete sul consumo di legna.
*K*HNJS_F JSIWLIJYNHF F [TXYWT [FSYFLLNT
dellambiente.



PRODOTTO 4 STELLE

A 175kg

T 930mm

= 520 mm

A 405 mm

Ty 809 mm



Lotus 2000

— Lavorazione di classe superiore

La serie Lotus 2000 & il peso massimo della sua classe. E il risultato di 40 anni di lavoro, f 12 Pa
una pietra miliare nelle stufe a legna Lotus. In termini di design, & ancora estremamente

contemporanea e possiede un modo di esprimersi autentico e originale. Si tratta di una stufa “ 8 kw
moderna dalle forti origini classiche. Il peso massiccio, la solida costruzione e le caratteristiche -
esclusive, come la camera di combustione in muratura, le bande di acciaio che abbracciano il = 310kwW

HTWUT IJQQF XYZKF QJ HIWSNJIJWJ J QT XUTWYJQQT NS LMNXF rl;.HHJSYn%FST QF
dei tempi andati. Con il suo fascino unico, questa stufa si & affermata e rappresenta ancora il

meglio nel design delle stufe a legha, come al momento della sua prima apparizione. Mg/M® 29

La stufa base Lotus 2060 puo essere combinata con diversi moduli, per esempio il piedistallo A

o il forno, aggiungendo a piacere accessori come sportello e griglia per il forno. G 24kg

.STQYWJ QF XJWNJ 1TYZX UzZ JIXXIWJ ITYFYF IN *FSHFYJ J !ILBl%S UNJYWF T

Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare, vedere a pag. 120.

37 cm

EN Ordinanza Normativa
BIMSChV2 13 contro I’mqumamento federale austriaca, Guarantee
Approved 240 atmosferico in art. 15a.
Svizzera
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PRODOTTO 4 STELLE 2060 PRODOTTO 4 STELLE 2060/2260 PRODOTTO 4 STELLE 2060/2660

A 175kg B 222kg @A 189kg

I 930mm I 1220mm I 1180mm
= 520 mm = 520 mm = 520 mm
pA 405 mm A 405 mm pA 405 mm

T 809 mm T 1060 mm

PRODOTTO 4 STELLE PRODOTTO 4 STELLE

2080 2080/2280
A 267k A 347

I 930mm I 1220mm
= 592 mm = 592 mm
A 405 mm A 405 mm
Ty 809 mm

| 12
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Lotus Allure <P

— Un connubio perfetto di eleganza e atmosfera

La nuova Lotus Allure offre il meglio del design innovativo. Lesclusivo vetro anteriore angolato EN 13 240
TKKWJ ZSF [NXZFQJ JHHJ_NTSFQJ 1JQQJ *FRRJ *QJLFSYJ HTRJﬁ&Z'ﬁ&BJQNXHT NS Ft
Allure é realizzata con i materiali migliori e piu solidi.

. . . . . R . - 6,5 kW
La spaziosa camera di combustione con base in ghisa puo ospitare un grandissimo fuoco e la »

Clean Burn Technology di Lotus garantisce lo sfruttamento ottimale della legna. Tutta la camera s 3.9 KW
di combustione & rivestita in vermiculite, un materiale che resiste ad altissime temperature e
garantisce una combustione particolarmente pulita. Eﬂ 30 - 135

Allure é fornita con I'elegante maniglia Classic in acciaio inox che segue alla perfezione le linee NP 28
JXXJIS_NFQN IJQQF XYZKF XTYYTQNSJFSITSJ QF WFK*SFYJ__NIJ—g

In dotazione alla stufa Allure e fornita anche una “maniglia fredda” da posizionare sopra la @ 1,5kg
maniglia Classic per una presa ancora piu facile ed ergonomica. Il robusto sportello con telaio
interno in ghisa si apre e si chiude agevolmente con il meccanismo magnetico, la combustione —
si regola facilmente con un’unica maniglia. Tutte queste caratteristiche assicurano i massimi 30 em
livelli di semplicita e comodita nell’'uso quotidiano.

ol 82%

Oltre al design essenziale, acquistate una stufa a legna pratica e versatile, con un'altezza
ergonomicamente corretta per il carico della legna e uno scomparto portalegna integrato in cui
potete conservare anche gli accessori. Scegliendo I'accessorio piedistallo girevole potrete inoltre
godervi il fuoco da ancora piu angolazioni.

e,
o©
EN Ordinanza Normativa NS g8
13 contro linquinamento  federale austriaca, 3058 \57 Guarantee
BImSchv2 940 atmosferico in art. 15a. -1/2 ?

Approved 5
PP Svizzera



PRODOTTO 4 STELLE

8 190kg

I 1345 mm

= 480 mm

A 450 mm



Lotus Beto 470

o

200° g
175° 1
150° -
125° 1
100° 1

75°

50° \
250 -

147°

, Ore

Lotus Beto

— Creata per mantenere il calore a lungo

Beto € una serie di stufe create per mantenere il calore a lungo. Le stufe sono disponibili in

4 12pa
cemento o pietra ollare.

® sKkw
1F UNJYWF TQQFWJ TKKWJ FQHZSN [FSYFLLN XUJHN*HN .Q UN WNQJ[FSYJ
calore molto a lungo. Se desiderate ottenere un effetto simile con la versione in cemento, o 3TkW
scegliete Beto in cemento con PowerStones.
Entrambe le versioni di stufe di questa serie sono disponibili in diverse varianti e misure. ;ﬂ 80120
La versione in pietra ollare ha caratteristiche molto simili ai vantaggi offerti dalle stufe in pietra. Mg/M? 29
Dal punto di vista estetico, il cemento consente di dar forma a linee armoniche ed eleganti.
La stufa e fornita di serie in cemento grigio grezzo e puo essere successivamente dipinta @ 1,7 kg
nel colore a piacere.

all 83%

La cerniera € prevista sul lato sinistro, ma e possibile richiederla anche sul lato destro.

Le PowerStones sono pietre speciali sviluppate da Lotus, che mantengono il calore piu a lungo.
Per le versioni in cemento sono un accessorio e devono essere posizionate sopra la camera di
combustione. Le varianti in pietra ollare sono dotate di PowerStones di serie.

Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare e sulle sue proprieta, vedere a pag. 120.

?X\aESfer,,Q
EN Ordinanza Normativa €:

Bimschve 13 contro l'inquinamento  federale austriaca,
Approved 229 atmosferico in art. 15a. »

Svizzera Opzionale

34 cm

Guarantee
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Beto 470M

Beto 700M

z
;=
=Y

PRODOTTO 3 STELLE

A 273kg

I 1345 mm

= 796 mm

A 510mm

T 840/
1180 mm

4 12ra
® skw
%5 3-7kw

% 30-120n7

Mg/M? 18

@ 17kg

all 84%

51 cm

NS Normativa
3058 federale

-1/2 austriaca,
art. 15a.

PRODOTTO 4 STELLE

495 kg
1600 mm

556 mm

A R -

510 mm

1081/
1421 mm

Ly

12 Pa

6 kW

3-7 kW

e ) S =

30-120 ¥

29

®

1,7 kg

83%

1)

34 cm

Beto 470WM

PRODOTTO 3 STELLE

8 638kg

I 1345 mm

=i 1009 mm

A 510mm

T 840/
1183 mm

4 12era

» 7w

%5 3-10kw
L% 40-170 7

Mg/M® 19
@ 2125kg
all s05%

58 cm

NS
3058
-172

19|
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Lotus Beto 470WM

PRODOTTO 3 STELLE

Os»

Py

Mg/M?®

®

12 Pa

7 kw

3-10 kW
40 - 170 n?
19

2/2,5 kg
80,5%

58 cm



Opzioni disponibili per BETO

Top bianco
Top grigio
Top nero
Opzioni: Sportello grigio Opzioni: Sportello nero Opzioni: Sportello Magic
(vetro serigrafato)
Classic H Classic Grey H Classic Black H Modern Grey H Modern Black H

1F XYZKF 1TYZX '"JYT NS HIJRJSYT WIFQN__FYF NS ZS RFYJWNFQJ HTRUTXNYT IFQQF XZUJ
del materiale determinano varie sfumature di colore dei componenti. Lotus consiglia di verniciare i vari elementi se si desidera un
aspetto uniforme.

21|



Serie Lotus Jubilee

— Design elegante in abbinamento a una straordinaria facilita d’'uso

La serie Jubilee di Lotus comprende diverse stufe che abbinano un design elegante a una straordinaria facilita d'uso.
La facilita d'uso € incorporata in ogni dettaglio e la leva di regolazione & perfettamente integrata sopra il sottile sportello
dello scomparto portalegna, utilizzabile per conservare il materiale per I'accensione e gli accessori.

La maggior parte delle stufe di questa serie e dotata di serie del pratico sistema di chiusura ammortizzata Soft Close
di Lotus e disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio
sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

.Q [JYWT IN LWFSIN INRIJSXNTSN FXXNHZWF ZScNRUWJIXXNTSFSYJ [NXZFQJ 1JQQJ *FR
di personalizzare la stufa in base al proprio stile. Si puo scegliere tra le maniglie Classic, Modern e Shape
(la maniglia Classic € di serie sulla stufa Jubilee 35):

Classic & una maniglia in acciaio La maniglia Modern presenta la parte Shape, interamente in Soft Touch.
laccato nero che si estende dall'alto anteriore in acciaio laccato nero e la
al basso dello sportello parte posteriore con Soft Touch

Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare I'uso quotidiano.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie Jubilee. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e
sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.






Lotus Jubilee Wall e Base

Partendo dalla camera di combustione della stufa Jubilee piu piccola abbiamo sviluppato una serie f 12 Pa
di pratiche stufe a legna che, grazie alle dimensioni ridotte, sono ideali per piccoli ambienti,
seconde case o locali in genere con un limitato fabbisogno di riscaldamento: » 4 kw

Jubilee Wall ZSF XYZKF F UFWJYJ IFQ IJXNLS WFK*SFYT HTS ZSF UW§T3§6INVY IN XTQN
dare un’espressione di leggerezza e ariosita allambiente nelle case moderne.

Jubilee Base € una stufa compatta, facilmente collocabile anche negli ambienti piu piccoli senza ?) 20-80n
occupare troppo spazio o catturare eccessivamente lo sguardo. Mg/VP 23

@Y 09kg
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22. lLI 81%

34 cm

wesder,
Ordinanza Normativa
EN NS contro linquinamento  federale austriaca, € €:
Bimschve 13 305 atmosferico in art. 15a. \ Guarantee
Approved 240 12 Svizzera

PRODOTTO 3 STELLE

A sikg
I 648 mm

= 499 mm

A 322mm

I] 516 mm



PRODOTTO 3 STELLE

8 s2kg
I 737mm

= 499 mm

A 301 mm

I] 606 mm

Jubilee Base

25|
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PRODOTTO 3 STELLE

8 %6k
I 9s50mm

= 491 mm

A 301mm

Ty s185mm



Lotus Jubilee 20 @&

Con una profondita di soli 30 cm, una stufa Jubilee 20 & ideale da collocare anche negli ambienti
piu piccoli, che arricchira come un elemento d'arredo elegante e discreto.

Nonostante le dimensioni ridotte, la serie Jubilee 20 presenta un peso di 93-131 kg a seconda
del modello ed & una stufa di qualita dalla combustione pulita a tutto vantaggio dell’economia
di riscaldamento. Testata per una potenza nominale di 4 kW, € ideale per piccoli ambienti,
seconde case o locali in genere con un limitato fabbisogno di riscaldamento.

Jubilee 20 & disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night.
Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22.

?3'\3(33607'$
EN NS Ordinanza Normativa
13 2058 contro l'inquinamento  federale austriaca, e=
BlmSchv2 atmosferico in . .
A 240 12 art. 15a. \

Svizzera

12 Pa

4 kw

3-6 kW
20-80n?
23

0,9 kg
81%

34 cm

Guarantee
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PRODOTTO 4 STELLE

A 160kg

I 1092 mm

=l 626 mm

A 404 mm

I] 932 mm



Lotus Jubilee 25

/IZGNQJJ ZSF XYZKF JQJLFSYJ J FK*IFGNQJ HMJ UZ KFHNQRJS‘] PHHETLONIWI H
*ST F HR A ITYFYF IN XJWNJ 1JQ RTIJWSNXXNRT XNXYJRF IN HTRGZXYNTSJ (QJFS
e del sistema di chiusura Soft Close di Lotus. “ 6 kw
Jubilee 25 & disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. = oW
Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night. e
R
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. w’) 30-120
Mg/M?® 10
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22. @ 1,4 kg
all s1%
42 cm
?‘\aeser/b
- EN NS Ol_rdina}nza o Nolrmativa D
contro ’mqumamento ‘ederale austriaca, =
DIBt BImSchv2 21 430 32/528 atmosferico in art. 15a. \ Guarantee
casapassiva ~APProved ) Svizzera
Jubilee 25 Jubilee 25 con top Jubilee 25 Pietra ollare Jubilee 25 Indian Night

in pietra ollare
29 |



Lotus Jubilee 25 M

Jubilee 25 M presenta una grande camera di combustione che puo facilmente accogliere ceppi di 12 Pa
QZSLMJ__F *ST F HR 3FYZWFQRJSYJ ITYFYF I1JQ RTIJWSNXXNRT XNXYJRF IN HTRC

Burn Technology. Con un peso di ben 310 kg, offre circa 150 kg supplementari di massa termica » 6 kw
rispetto a una Jubilee 25 in acciaio. In questo modo € stata aumentata la capacita di accumulare
il calore, rilasciandolo piu a lungo. 5 3-8 kw
Jubilee 25 M e disponibile con rivestimento in pietra ollare o Indian Night, entrambe pietre naturali ;ﬂ 30 - 120 n?
dalle straordinarie capacita di accumulare il calore, e include le speciali PowerStones.
Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per accumulare il calore piu a lungo. Mg/M?® 10
Le pietre rilasceranno un piacevole calore all'lambiente anche quando si saranno spente le ultime braci.
I Lo S . o 2Y 14k
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. G 9
all s1%
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22. 42 cm
vg\aeSter,,cy
Ordinanza Normativa
DIBt E,?:I 3'(\)‘588 contro linquinamento  federale austriaca, QE
BImSchv2 atmosferico in art. 15a. \ Guarantee
casapassiva Approved 240 -1/2 Svizzera

Lotus Jubilee 25 M
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PRODOTTO 4 STELLE

A 310k

I 1420 mm

= 626 mm

A 404 mm

T 93271220 mm

Jubilee 25 M Pietra ollare

PRODOTTO 4 STELLE
Jubilee 25 M Indian Night

A 310k

I 1420 mm

= 626 mm

A 404 mm

T 93271220 mm

31|



Lotus Jubilee 35

Jubilee 35 & ideale per chi desidera I'esperienza di un grande fuoco, con un gioco unico delle

*FRRJ J ZS JQJ[FYT WNQFXHNT IN HFQTWJ 1TYZX /ZGNQJJ IF[t]VV‘I‘PaZSF UTYJSYJ

ZScJSTWRJ HFRIJWF IN HTRGZXYNTSJ HMJ UZ FHHTLQNJWJ HJUU“I Iﬂ!WQZSLMJ__F *S
Il telaio interno dello sportello € realizzato in ghisa per una durata e resistenza superiori.

La camera di combustione sagomata in vermiculite &€ progettata per accogliere ceppi di grandi 3 4-10 KW

dimensioni e rientra nel programma Clean Burn Technology di Lotus. Tutto questo garantisce

ZSF HTRGZXYNTSJ UZQNYF J QcJK*HNJSYJ UWTIZ_NTSJ 1JQ HFQTEﬁJ%i-'ﬂﬂ)rEFST XKWZY
del combustibile.

Mg/M® 16
Fornita di serie con la pratica maniglia Classic, Jubilee 35 & disponibile in acciaio e in versioni

con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top (.u} 2kg
in pietra ollare o Indian Night.

all s2%

53 cm

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22.

V‘\aeﬂer%
Ordinanza Normativa \
EN NS contro linquinamento  federale austriaca, D
Bimschve 13 3058 atmosferico in art. 15a. \ Guarantee
Approved 240 -2 Svizzera



PRODOTTO 4 STELLE

8 192kg

I 1092 mm

= 724 mm

A 454 mm

T 932mm






PRODOTTO 4 STELLE

A 192k

I 1092 mm

= 724 mm

A 454 mm

T 932mm

Jubilee 35 Acciaio

Top opzionale

PRODOTTO 4 STELLE

A 243k

I 1102 mm

= 726 mm

pA 454 mm

T 932mm

Jubilee 35 Pietra ollare

PRODOTTO 4 STELLE

B 243kg

I 1102 mm

= 726 mm

pA 454 mm

T 932 mm

Jubilee 35 Indian Night

35|



PRODOTTO 3 STELLE

A 300kg
I 1422 mm

= 726 mm

A 454 mm



Lotus Jubilee 35
con forno

Lotus Jubilee 35 e davvero una stufa potente e pud essere accessoriata con un forno per f 12 Pa
cucinare e cuocere il pane. Il forno € dotato di pratici ripiani e sezioni come in un normale forno.

Come il modello base, Jubilee 35 con forno & disponibile in acciaio e in versioni con » 7kw
rivestimento in pietra ollare o Indian Night. Per la versione in acciaio sono disponibili top = 0kw
in pietra ollare o Indian Night. -~
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. w’l 30-120n?
Mg/M® 12
Per ulteri.ori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22. La stufa Jubilee 35 & illustrata @ 2 kg
in dettaglio a pag. 32.
all s6%
53 cm
qaeser,
Ordinanza Normativa v N
EN contro linquinamento  federale austriaca, =
BImSchv2 13 Guarantee

atmosferico in art. 15a. \
Approved 240 Svizzera






- con sezione di cottura

PRODOTTO 3 STELLE

8 236kg

I 1412 mm

= 726 mm

A 454 mm

Jubilee 35 Pietra ollare
- con sezione di cottura

PRODOTTO 3 STELLE

8 300kg

I 1422 mm

= 726 mm

pA 454 mm

PRODOTTO 3 STELLE

8 300kg
I 1422mm

=l 726 mm

pA 454 mm

Jubilee 35 Indian Night
- con sezione di cottura

39|



Lotus Jubilee 35 M

C
200° A
175° 1
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Lotus Jubilee 35 M

Jubilee 35 M ¢ ideale per chi desidera caricare grandi quantita di legna assicurandosi tante ore f 12 Pa
di temperatura piacevole. Al contempo si ottiene I'esperienza di un grande fuoco con una visuale

ZSNHF 1JQ LNTHT 1JQQJ *FRRJ LWF_NJ FQQCFRUNT XUTWYJQQT mS'/[IaWWT

Jubilee 35 M é disponibile con rivestimento in pietra ollare o Indian Night, entrambe pietre s

4-10 kW
naturali dalle straordinarie capacita di accumulare il calore, e include le speciali PowerStones.
Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per accumulare il calore piu a lungo. % 30-120n7
Le pietre rilasceranno un piacevole calore all’lambiente anche quando si saranno spente
le ultime braci. Mg/M® 16
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. @ 2 kg
all 82%
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Jubilee, vedere a pag. 22. La stufa Jubilee 35 & illustrata
. . Cred
in dettaglio a pag. 32. 53 cm
Qy  westen
Ordinanza Normativa ° O‘g p \
'ig‘ 3I(\)‘558 contro l'inquinamento  federale austriaca, % gL =
BImSchv2 atmosferico in art. 15a. 7 & 7 Guarantee
Approved 240 112 Suizeera Sar TRk > G ™



PRODOTTO 4 STELLE

A 358k

I 1420 mm

= 726 mm

A 454 mm

T 1222 mm
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Jubilee 35 M Pietra ollare
PRODOTTO 4 STELLE

A 358k
I 1420 mm

= 726 mm

A 454 mm

T 1222 mm

Jubilee 35 M Indian Night

PRODOTTO 4 STELLE

@A 358kg
I 1420 mm

= 726 mm

A 454 mm

T 1222 mm

43 |



Lotus Liva

Realizzate la vostra stufa personalizzata

La serie Liva comprende diverse stufe a legna di altissima qualita. Grazie ai materiali f
FHHZWFYFRJSYJ XJQJ_NTSFYN J FN UFWYNHTQFWN IN IJXNLS VZJXYF XIJWNJ TKKW

I'unico limite & 'immaginazione. » 5 kW
Potete scegliere tra le versioni bassa, media o alta, oltre alla versione a parete. La serie Liva & = W
disponibile in una versione in acciaio con o senza vetri laterali oppure una versione con belle bl

pietre di rivestimento che accumulano il calore, a scelta fra pietra ollare, Indian Night e arenaria. Eﬂ 30 - 120 ¢
1J FRUNJ *FSHFYJ ITUUNJ NS [JYWT STS XTST XTQYFSYT JQJRIJSYN TWSFRJSYFQN
linee eleganti della stufa, ma contribuiscono anche all'aumento della temperatura interna per Mg/M® 27
garantire una migliore combustione. Il caldo bagliore del fuoco € visibile da tutte le angolazioni e @ 17k
trasforma la stufa in un elemento vitale dell'arredamento. g
Una stufa Liva comprende molti dettagli di semplice utilizzo, come il pratico cassetto con ull 78%
chiusura magnetica per riporre i materiali per I'accensione e gli accessori, uno sportello di -

acciaio e ghisa particolarmente resistente e una leva di regolazione in silicone sotto lo sportello, 35¢m

HMJ UJWRJYYJ ZS HTSYWTQQT KFHNQJ J UWJHNXT I1JQQF *FRRF )NJYWT QT XUTWY
cassetto raccoglicenere.

Tutte le versioni possono essere personalizzate con maniglie per tutti i gusti. Si pud scegliere fra
Classic, Modern e Shape. Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare 'uso quotidiano.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

estery,
DIBt EN NS Ordinanza we
13 3058 contro linguinamento QE
BImSchv2
casa passiva A?prgved 240 -1/2 atmosferico in Guarantee

Svizzera



PRODOTTO 4 STELLE

A 192kg

I 1230 mm

= 508 mm

pA 405 mm

T7 1059 mm






PRODOTTO 4 STELLE

Liva 5
A 131k
I 1002mm casva
=i 508 mm
pA 405 mm
Ty 849 mm

Liva 5 Indian Night
PRODOTTO 4 STELLE

A
I 1022 mm casa passiva

= 508 mm

pA 405 mm

I] 849 mm

PRODOTTO 4 STELLE

Liva5G
A 135k m
I 1002mm casa passiva
= 508 mm

pA 405 mm

I] 849 mm

Liva7 G
PRODOTTO 4 STELLE

A 157k

I 1100 mm

=i 508 mm

pA 405 mm

I] 954 mm

PRODOTTO 4 STELLE

B 165k

1022 mm

= 508 mm

pA 405 mm

I] 849 mm

Liva 5
Pietra ollare

DIBt

casa passiva

47



PRODOTTO 4 STELLE

A 150kg

I 1212 mm

= 508 mm

A 405 mm

T7 1059 mm

PRODOTTO 4 STELLE

A 192kg

I 1230 mm

= 508 mm

pA 405 mm

T7 1059 mm

Liva 6

DIBt

casa passiva

Liva6 S
Arenaria

DIBt

casa passiva

PRODOTTO 4 STELLE

A 150kg

I 1212 mm m

casa passiva

Liva6 G

= 508 mm

A 405 mm

T7 1059 mm

PRODOTTO 4 STELLE

Liva6 S
@ 192kg Indian Night

I 1230 mm m

= 508 mm casa passiva

A 405 mm

T7 1059 mm

PRODOTTO 4 STELLE

Liva 6
@ 192 kg Pietra ollare

I 1230 mm DIBt

casa passiva

= 508 mm

A 405 mm

T7 1059 mm

PRODOTTO 4 STELLE

Liva 9G
B 114 Base

I 916 mm
= 508 mm

A 405 mm

I] 770 mm






PRODOTTO 3 STELLE

A 211k

I 911 mm

= 915 mm

pA 500 mm

I] 783 mm

| 50



Lotus Living

— Elemento d’arredo e stufa in un affascinante connubio

Lotus Living € la stufa a legna per eccellenza e con un design di lusso in grado di combinare la 1 12 Pa

fonte di calore con il vostro arredamento in maniera unica e brillante. Lotus Living & disegnata

dall’architetto Kaare Sglvsten. Non e soltanto una fonte di calore, ma una stufa che si esprime 7 kW

NS RTIT XJRUQN*HFYT J XYNQN__FYT J HMJ XN NSXJWNXHJ HTS ZST XYFSIFWI HT

nella progettazione degli interni. 5 3-9 kW

Lotus Living € un modulo indipendente con possibilita di piedistallo a scelta in varie forme e ra

materiali. La cassetta esterna e realizzata in lamiera d’acciaio dello spessore di 5 mm. ) 30- 14007

Il doppio vetro dello sportello ottimizza I'isolamento riducendo la dispersione del calore, Mo/M?® 19

F LFWFS_NF IN ZSF RFLLNTWJ JK*HNJS_F IN HTRGZXYNTSJ 8N UTXXTST XHJLQNJ
Classic, Classic Grey, Classic Black, Modern Grey e Modern Black. @ 2 kg

Lotus Living € la scelta naturale per chi cerca lo stile e, al tempo stesso, una fonte di calore 80.5%
XT*XYNHFYF J KFHNQJ IF NSYJLWFWJ NS ZSF RTIJWSF FGNYF_N J

Living e disponibile nei colori Phantom Grey, Ocean Dark e Alpin White. 58 cm

waeser,

Ca
EN NS Ordinanza QE
contro l'inquinamento 7
Bimschve 13 3058 atmosferico in \

Guarantee
Approved 240 -172 Svizzera Opzionale
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PRODOTTO 3 STELLE

B 190kg

I 801 mm

= 915 mm

A 500 mm

I] 673 mm

| 52

Living Base

PRODOTTO 3 STELLE

A 162kg
I 513 mm

= 915 mm

A 500 mm

T 385 mm

PRODOTTO 3 STELLE

A 211kg

I 911 mm

= 915 mm

pA 500 mm

I] 783 mm

Alpin White Ocean Dark

Living Cube

Living

Phantom Grey



Classic H

Modern Black H

53|






Serie Lotus M

— Stufe straordinarie con molteplici opzioni

1F XJWNJ 1TYZX 2 QF XHJQYF NIJFQJ UJW HMN HIJWHF ZSF KTSYJ IN WNXHFQIFR
che copra un lungo periodo. La serie Lotus M unisce le migliori caratteristiche offerte da una stufa in pietra e da una

stufa moderna. Per il rivestimento delle stufe & possibile scegliere le bellissime pietre naturali, caratterizzate dalla

straordinaria capacita di accumulare il calore per restituirlo lentamente nelle ore successive.

Tutta la serie offre la caratteristica unica di poter scegliere la modalita principale di distribuzione del calore: rapida per
convezione o lenta per irraggiamento. La regolazione avviene per mezzo dell’elegante leva in acciaio inossidabile che
completa il design pulito e armonioso. La stufa & dotata di sportello in acciaio e ghisa. E qui che si incontrano

estetica e funzionalita.

Le PowerStones sono incluse nella maggior parte delle stufe della serie M. Le pietre PowerStones sono sviluppate
appositamente per immagazzinare il calore piu a lungo e rilasciarlo anche dopo tante ore dallo spegnimento.

Le stufe sono disponibili in tre diverse altezze ed & possibile aggiungere anche un forno e un piedistallo girevole come
accessori opzionali. Il piedistallo girevole permette di ruotare la stufa in diverse posizioni fra 45 e ben 360 gradi.
Questa soluzione garantisce un’eccezionale visuale del fuoco a prescindere dalla posizione degli occupanti nella stanza.

La serie M e disponibile con i seguenti rivestimenti: pietra ollare, Indian Night e versione in puro acciaio
(M2 ST). La versione M Basic, tuttavia, e fornita solo con pietra ollare.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie M. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e
sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.
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Piedistallo girevole



Lotus M Pietra ollare

PRODOTTO 5 STELLE

A 435kg

I 1143 mm

= 560 mm

A 560 mm

Ty 938 mm

HIWYN*HF_NTSJ XYJQQJ [FONIF XTQT HTS XHFWNHT XZUJWNTWJ J YZGT QZSLT RNS HR



PRODOTTO 5 STELLE
*

8 545k

I 1453 mm

=i 560 mm

A 560 mm

T 93871248 mm



Lotus M Indian Night



PRODOTTO 5 STELLE

B 435k

I 1143 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 938 mm

M1 Pietra ollare M1 Indian Night

PRODOTTO 5 STELLE

A 655k

I 1763 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 938/ 1248/
1558 mm

M3 Pietra ollare M3 Indian Night

| 60 HIWYN*HF_NTSJ XYJQQJ [FQNIF XTQT HTS XHFWNHT XZUJWNTWJ J YZGT Q:



M2 Pietra ollare

M2 ST

PRODOTTO 5 STELLE

B 545k

I 1453 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 93871248 mm

M2 Indian Night

Forno — accessorio opzionale
per M2 e M3. Per lo sfruttamento
ottimale del calore, consigliamo
di scegliere 'uscita superiore per
le stufe con forno.

PRODOTTO 4 STELLE

8 485kg

I 1413 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 1248 mm

M2 Pietra ollare
- con sezione di cottura



Piedistallo girevole

PRODOTTO 4 STELLE

8 231k

I 1298 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 938 mm

| 62



Lotus M Basic

La versione M Basic presenta le stesse ottime proprieta degli altri modelli della nostra serie M.

Le pietre ollari alte che rivestono la stufa a legna M Basic assicurano un aspetto semplice ed f 12 Pa
elegante al tempo stesso. Inoltre, la pietra ollare ha una straordinaria capacita di accumulare

il calore, quindi la vostra stufa a legna manterra un calore piacevole e uniforme nella stanza » 6 kw
anche dopo tante ore dallo spegnimento. Per un maggior accumulo di calore € possibile s 410 KW

acquistare le nostre pietre speciali PowerStones.

.Q LWFSIJ XUTWYJQQT NS [JYWT TKKWJ ZSF GZTSF [NXZFQJ 1JQQJIF®RIPOIFQF HFRJ
rivestita in pietre Thermotte dalle tonalita chiare conferisce alla stufa un look moderno dalle

linee essenziali, perfetto sia per interni moderni che classici. | 130 cm di altezza conferiscono Mo/M® 24

una versatilita che consentono di installare la stufa M Basic nella maggioranza delle abitazioni. @ 18 kg

Al contempo, ne facilitano il posizionamento rispetto agli altri elementi d’arredo. '

Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare e sulle sue proprieta, vedere a pag. 120. ﬂ 82%

38 cm

Per ulteriori informazioni su tutta la serie M, vedere a pag. 54.

. ] ?g\aeSer,,Q %
Ordinanza Normativa o ©
EN \ . . - S D
13 3058 contro l'inquinamento  federale austriaca, P @- E) éﬁl{
BImSchv2 atmosferico in art. 15a. “ \ Z Guarantee
Approved 240 -1/2 Svizzera Sar sTork Oooelo @‘é\
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Serie Lotus Maestro

— Un calore vestito di eleganza

Lotus Maestro combina il meglio dei due mondi del riscaldamento: quello a irradiazione e quello ad accumulo.
Grazie alla struttura e al rivestimento in pietra massiccia, queste stufe possono immagazzinare grandi quantita di
calore e rilasciarlo uniformemente per diverse ore. In altre parole, poche cariche permettono di mantenere un
piacevole calore nella stanza anche dopo tante ore dallo spegnimento.

IcFRUNT XUTWYJQQT IN [JYWT TKKWJ ZSF [NXZFQJ ZSNHF XZQQT XYWFTWINSFWNT
automatica a due magneti permette di chiudere 'elegante sportello con la sola forza dell’attrazione,
RIJSYWJ QF (QJFS '"ZWS 9JHMSTQTLA NSYJLWFYF FXXNHZWF ZSF HTRGZXYNTSJ RTQ'

Come se non bastasse, le speciali PowerStones sono incluse in queste stufe. Le pietre PowerStones sono sviluppate
appositamente per immagazzinare il calore piu a lungo e rilasciarlo anche dopo tante ore dallo spegnimento.

E possibile acquistare un piedistallo girevole come accessorio opzionale. Il piedistallo girevole permette di ruotare
la stufa in diverse posizioni fra 45 e ben 360 gradi. Questa soluzione garantisce un’eccezionale visuale del fuoco a
prescindere dalla posizione degli occupanti nella stanza.

Le stufe della serie Maestro sono disponibili nelle seguenti varianti di pietra: ollare e Indian Night. Per ulteriori
informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. Lo sportello di ghisa & disponibile
in nero, grigio o con Magic Glas.






Drejesokkel
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Lotus Maestro 1 & 2

Maestro 1 e 2 sono disponibili in due varianti di pietra: pietra ollare e Indian Night.
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta,

vedere a pag. 120.

Maestro 2 € anche disponibile con forno opzionale.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Maestro, vedere a pag. 64.

Ordinanza Normativa

EN NS  contro linquinamento federale

BIMSchv2 13 3058 atmosferico in austriaca,
Approved 240 -1/2 Svizzera art. 15a.

/YSQT sroPP‘Oe

Maestro 1 & 2 Maestro 2
EN 13 240 EN 15 250
12 Pa 1 1©2ra
# skw #H 24kw
€ 4-10kw L2 30-120n?
% 30-120m  MgMe 8
Mg/M? 24 @V 8,6 kg/22 ore
@ 1,7kg 38 cm
all 82% . 107 mj
38 cm
v"\aeﬂen,q Q?@
©
€ 2 g
\ ‘%/ Q\ST Guarantee
%eJoxeo‘

Lotus Maestro 2

C
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100° 1
75° 1
50° 1
25°

o

S

T T , Ore

o

10 15 20

67 |



68

Maestro 1

PRODOTTO 4 STELLE

A 120k

I 1233mm
= 560 mm
pA 560 mm
T 1038 mm
Maestro 1 Pietra ollare
Sportello grigio
Maestro 2

PRODOTTO 4 STELLE

@A 530k

I 1543 mm

=i 560 mm

pA 560 mm

Ty 1038/1348 mm

Maestro 2 Pietra ollare
Sportello grigio

Maestro 1 Pietra ollare
Sportello nero

Maestro 2 Pietra ollare - Forno
Consigliamo l'uscita superiore per
un utilizzo ottimale delle stufe con

forno e ad accumulo.

Maestro 1 Pietra ollare
Sportello Magic Glas

Maestro 2 Pietra ollare
Sportello Magic Glas
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PRODOTTO 3 STELLE

A 510kg

I 1533 mm

= 560 mm

A 560 mm

T 1321 mm

Piedistallo girevole



Lotus Maestro

CO
200° 1
175°
150° -
130°
125° f\
100° -
750 -
500 -
25° ¥
I T T T ] Ore
0 5 10 15 20

Lotus Maestro 152

Lotus Maestro 152 rappresenta una valida scelta per chi cerca tutti i vantaggi EN 13 240 EN 15 250

della serie Maestro, ma in una versione pit compatta. 4 12ra 1 2ra
Per questa stufa sono disponibili tre rivestimenti: pietra ollare, Indian Night “ 6 KW “ 2 4 KW
o Limestone. Inoltre, & disponibile anche con sportello in Magic Glas. '
I T . . . . L 2R R B
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, & 4-10kw e’ 30-120n¥
vedere a pag. 120.
pag ? 30-120m  Mg/M® 8
Mg/M?® 31 @V 86kg22ore
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Maestro, vedere a pag. 64.
@ 1,7kg 38 cm
ol 835% . 107 m]
38 cm
Ordinanza Normativa Q%a
D I B t Iil;l 3'(\)188 contro federale g
58 linquinamento  austriaca, &, 2 & Guarant
h
casa passiva B/lr;psrgv\e% 240 -12  atmosferico in art. 15a. “ar srorr® \ %Qm'eo@ weraniee

Svizzera
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Drejesokkel

PRODOTTO 3 STELLE

A 510k
I 1533 mm

=i 560 mm

pA 560 mm

I] 1321 mm



Lotus Maestro 152
leestone EN 13 240 EN 15 250
1 2P 4 ©2ra
Limestone € una pietra bianca naturale composta da sabbia, corallo e “ “
10% di calcare. Il risultato € una bellissima pietra dalle accattivanti tonalita grigie. 6 kw 2.4 kw

Ogni pietra & un capolavoro unico della natura. Le variazioni di struttura e
XZUIJW*HNJ HTSYWNGZNXHTST F HWJFWJ ZSF XYZKI‘-’J ZS JQJRJ§Y‘T ICFWWJIT

veramente unici. ? 30-120m  Mg/M® 8
Mg/M® 31 @V 8,6 kg/22 ore
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Maestro, vedere a pag. 64. @ 1,7 kg 38 cm
ol 835% . 107 mij
38 cm
aester, (&)
Ordinanza Normativa py N 9 ‘261
DIBt IJE.,(;I 3'8‘558 contro federale € 3 B
BImSchv2 linquinamento  austriaca, “% & \ "o S Guarantee
casapassiva Approved 240 - atmosfericoin  art. 15a. AT SR 2y
Svizzera

Lotus Maestro

200° 1
175°
150° 4

1250 ﬂ 130°

100° -

= NG

50° 1

25° ‘l ¥
0

, Ore
5 10 15 20
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Top opzionale
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L otus Mira

NS TIXNLS WEK*SFEFYT

Le stufe a legna della popolare serie Lotus Mira coniugano elegantemente forma e funzionalita. f 12 Pa
La serie € costituita da Mira 3 e 4. Le linee essenziali e slanciate si incontrano per dar vita a una

forma espressiva elegante e senza tempo. Dettagli esclusivi come la leva di regolazione dell'aria » 5 kw
in metallo inossidabile e I'esclusiva maniglia facilitano 'azionamento. Facilita d’'uso e solida -~
tradizione artigianale sono integrate in una nobile e armoniosa unita. & 3-7Tkw

1J FRUNJ *FSHFYJ ITUUNJ NS [JYWT IN 2NWF STS XTST XTQYFSQ#r3d QdRJISYN TW!
valorizzano le eleganti linee della stufa, ma contribuiscono anche allaumento della temperatura

NSYJWSF UJW LFWFSYNWJ ZSF HTRGZXYNTSJ UN JK*HNJSYJ IMUMQNYF .Q HFQIT
da tutte le angolazioni e trasforma la stufa in un elemento vitale dell’arredamento.

Il pratico cassetto raccoglicenere & elegantemente celato dietro lo sportello. ("} 1,7kg

Mira € inoltre disponibile con top in pietra ollare e pannello di fondo in vetro tagliato su aal 78%
misura e amovibile in un attimo per facilitare la pulizia.
35cm

qaestey,
Ordinanza p "
i’;‘ 3’(\)ISS8 contro l'inquinamento =
atmosferico in ‘ "
BArgpSrgC\e% 240 -1/2 Svizzera cueenee
PRODOTTO 4 STELLE PRODOTTO 4 STELLE

A 117k A 117
I 1082mm I 1082mm
= 471 mm = 471 mm
pA 385 mm pA 385 mm

Mira 3 Mira 4
T 939 mm T 939 mm
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Serie Lotus Mondo

— Qualita e design a un prezzo ragionevole

La serie Mondo € rinomata e apprezzata per I'impressionante capacita di riscaldamento in combinazione ai massimi
livelli di qualita e design a un prezzo vantaggioso.

Sia lo sportello della stufa che quello dello scomparto portalegna sono in ghisa. | robusti materiali di qualita
HTSKIJIWNXHTST FQQF XYZKF UN UNHHTQF IN VZIJXYF XJWNJ ZS UJXT IN GJS
della stufa e testimonia la scelta oculata dei materiali.

Tutti i modelli sono dotati di serie del pratico sistema di chiusura ammortizzata Soft Close di Lotus ed € possibile
scegliere fra tre tipi di maniglie: Classic, Modern e Shape. Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare
I'uso quotidiano.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie Mondo. Per ulteriori informazioni sui diversi
rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

Piedistallo girevole

PL






Lotus Mondo 30

La camera di combustione della nuova Mondo 30 € dotata delle tecnologie piu avanzate e 1 12 Pa
LFWFSYNXHJ ZSF HTRGZXYNTSJ FSHTWF UN JK*HNJSYJ WNXUJYYT FQ RTIJQQT UW
Mondo 30 é disponibile in acciaio e in versioni con rivestimento in pietra ollare o Indian Night. “ 5.9 kw
Per la versione in acciaio sono disponibili top in pietra ollare o Indian Night. -
P 37 kW
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.
% 30-120n7
3
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Mondo, vedere a pag. 76. Mo/M® 17
@Y 15kg
all s0%
34 cm
2estey,
EN N Ordinanza Normativa ' N
13 3058 controlinquinamento  federale €=
BlmSchv2 240 a2 atmosferico in austriaca, \ Guarantee
Approved Svizzera art. 15a.

Mondo 30 Pietra ollare Mondo 30 Indian Night



Top opzionale

PRODOTTO 4 STELLE

A 112kg

I 992 mm

= 480 mm

A 412mm

Ty 838 mm

Shape

Modern

Classic

79



Lotus Mondo 3G

Mondo 3G & concepita con doppi vetri laterali. Grazie ai vetri laterali, le piacevoli braci del 1 12 Pa
focolare possono essere ammirate da tutte le angolazioni e la stufa diventa un componente
vivo dell’arredamento. # 59kw
2TSIT , MF QF XYJXXF HFRJWF IN HTRGZXYNTSJ F JQJ[FYF JK*HQ&J%7EWIJLQN FQYW
serie Mondo. e
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. % 30-120n7

Mg/M? 17
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Mondo, vedere a pag. 76. @ 15 kg

all s0%

34 cm

noester,
Ordinanza Normativa ° %
EN NS -
3 3058 contro linquinamento  federale €=
BImSchv2 atmosferico in austriaca, \ Guarantee
Approved 240 12 Svizzera art. 15a.

Mondo 3G con top in pietra ollare
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PRODOTTO 4 STELLE

A 112k

I 992 mm

= 480 mm

A 412mm

T 838 mm

Shape Modern Classic

81|
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PRODOTTO 4 STELLE

A 210kg

I 1281mm
= 480 mm
A 412mm
T7 1080 mm

Lotus Mondo 30M

CO

200° 4

175° 1

150° 1

144°

125° 1
100° -
75° 1
50° 1

25°

T I , Ore

10 15 20



Lotus Mondo 30M

Con un peso di ben 210 kg, Mondo 30M offre circa 100 kg supplementari di massa termica 1 12 Pa
rispetto a Mondo 30 in acciaio. In questo modo é stata aumentata la capacita di accumulare

il calore, rilasciandolo piu a lungo. “ 5,9 kW
Mondo 30M é disponibile nelle versioni in pietra ollare o Indian Night, entrambe pietre naturali = oW
dalle straordinarie capacita di accumulare il calore. Le PowerStones sono incluse di serie in >
entrambi i modelli. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente per accumulare il L2 30-120 7
calore piu a lungo. Le pietre rilasceranno un piacevole calore all'ambiente anche quando si
saranno spente le ultime braci. Mg/Me 17
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. @ 15kg

ol s0%

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Mondo, vedere a pag. 76.

34 cm

?g\aeaer/b
N NS Ordinanza Normativa D
contro linquinamento  federale =
BImSchv2 13 3058 atmosferico in austriaca, ’Vqu PPG@ \ Guarantee
Approved 240 12 Svizzera art. 15a. STol
Mondo 30M Pietra Ollare Mondo 30M Indian Night
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PRODOTTO 4 STELLE PRODOTTO 4 STELLE

8 153kg 8 153kg
I 992 mm I 992 mm
= 480 mm = 480 mm
A 412 mm A 412mm
Ty s mm Ty 838 mm
Mondo 30 Pietra ollare Mondo 30 Indian Night
PRODOTTO 4 STELLE PRODOTTO 4 STELLE
8 210kg 8 210kg
I 1231mm I 1231mm
= 480 mm = 480 mm
A 412mm A 412 mm
Ty 1080 mm Ty 1080 mm
Mondo 30M Pietra ollare Mondo 30M Indian Night
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Serie Lotus Prestige

— Il calore proviene dall'interno

1TYZX SWIXYNLJ ZScFUUWJ__FYF QNSJF IN XYZKJ F QJLSF HFWFYYJWN__FYJ IF ZS |
XUTWYJQQT FQYT NS LMNXF HMJ WJSIJ KFSYFXYNHF QcJXUJWNJS_F 1JQQJ *FRRJ

La forma arrotondata e la profondita delle stufe di questa serie, da 38,5 a 43,3 cm, facilitano I'integrazione in molti
ambienti della casa. Tutta la serie € dotata dell’esclusivo sistema di chiusura Soft Close di Lotus, che aumenta il
comfort e agevola la carica. Una stufa a legna che diventera presto la vostra favorita.

Per questa serie € possibile scegliere fra tre maniglie: Classic, Modern e Shape:

Classic € una maniglia in acciaio laccato  La maniglia Modern presenta la parte Shape € una maniglia
che si estende dall’alto al basso dello anteriore in acciaio laccato e la parte interamente in Soft Touch
sportello (di serie per Prestige M) posteriore con tecnologia Soft Touch

Tutte le tre maniglie sono ideate per ottimizzare I'uso quotidiano. Dietro lo sportello si cela un pratico cassetto
raccoglicenere.

Le stufe della serie Prestige sono disponibili in acciaio e con diversi rivestimenti che accumulano il calore.
Nelle pagine seguenti sono illustrate le possibilita di personalizzazione delle singole stufe di questa serie.
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.






PRODOTTO 4 STELLE

8 147k

I 1089 mm

= 469 mm

A 385 mm

I] 953 mm



Lotus Prestige Basic

Grazie al rivestimento opzionale in pietra, Prestige Basic offre I'ulteriore vantaggio di trattenere

NQ HFQTWJ *ST F RTQYJ TWJ ITUT QT XUJLSNRJISYT 1JQQJ ZQYNRJ %WFHN 1F KT
profondita della stufa di soli 38,5 cm facilitano I'integrazione in molti ambienti della casa. » 5 kKW

Per completare il tutto, lo sportello dello scomparto portalegna é di serie.

=
Lotus Prestige Basic & disponibile in acciaio nero o grigio, con rivestimento in pietra ollare, 3T kW
Indian-Night, arenaria, Limestone oppure nelle nuovissime e incredibilmente belle Coffee Stones. 0?20 120 ¢
vl 30-

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.
19

Mg/M?
@ 1,7k

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prestige, vedere a pag. 86.

ol 805%
35cm
wessen,
Ordinanza Normativa
DIBt EN NS contro linquinamento federale @:
BImSchv2 13 3058 atmosferico in austriaca, \ Guarantee
casa passiva Approved 240 -1/2 Svizzera art. 15a.






PRODOTTO 4 STELLE

A 127k

I 1069 mm

=l 469 mm

A 385 mm

T 953 mm

PRODOTTO 4 STELLE

A 141k

I 1089 mm

= 469 mm

A 385 mm

I] 953 mm

Prestige Basic

Prestige Basic Arenaria

PRODOTTO 4 STELLE

B 147kg

I 1089 mm

= 469 mm

pA 385 mm

T 953 mm

PRODOTTO 4 STELLE

A 1414

I 1089 mm

= 469 mm

pA 385 mm

I] 953 mm

Prestige Basic Coffee Stone

Basic Pietra Ollare
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Lotus Prestige M

Prestige M ¢ la scelta preferita per chi desidera un notevole accumulo di calore da rilasciare f
per tante ore. Prestige M € progettata per immagazzinare piu calore possibile. La camera di

combustione é rivestita in materiali che consentono al calore di passare la parete e raggiungere »
la massa termica. Tutto questo consente lo sfruttamento ottimale della massa termica,

con un rilascio di calore piacevole e uniforme per tante ore. s
La forma arrotondata e la profondita della stufa di soli 43,3 cm facilitano la collocazione in molti Eﬂ

ambienti della casa. Prestige M presenta la maniglia Classic di Lotus. Seguendo le linee diritte
IJQQF XYZKF QF RFSNLQNF FHHJSYZF QF WFK*SFYJ__F 1JQ IJXI}JAb/ﬁz

Con un peso superiore a 350 kg, Prestige M in pietra ollare o Indian Night copre tutta la gamma, @
dalla normale stufa con una leggera massa termica alle stufe piu grandi con tanta massa
termica come le serie M, QM40 e Beto di Lotus. Wl

Prestige M e disponibile in acciaio (MST) oppure con rivestimento in pietra ollare o Indian Night, P—
entrambe pietre naturali dalle straordinarie capacita di accumulare il calore. Le PowerStones
sono incluse di serie in questa stufa. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente

per accumulare il calore piu a lungo. Le pietre rilasceranno un piacevole calore al'ambiente

anche quando si saranno spente le ultime braci.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prestige, vedere a pag. 86. acster,
\

' . &
EN NS Ordinanza Normativa 9 ©
DI B 13 3058 contro federale . & 2 \g =
BImSchv2 linquinamento  austriaca, K2 \
casapassiva Approved 240 -2 atgwosferico in art. 15a. Sar sror Q’a;o\@ ®
Svizzera

B 356kg 8 356kg
I 1260 mm I 1260 mm
= 560 mm = 560 mm

A 433 mm A 433 mm

I os3mm T 953 mm

Prestige M Pietra ollare

12 Pa

5 kW

3-7 kW
30-120 e
19

1,7 kg
80,5%

35cm

Guarantee

Prestige M Indian Night



B 356 kg
I 1260 mm
= 560 mm

|/| 433 mm

T 953 mm

Lotus Prestige M
o

C
200° 1

175° 1
8 326 kg 155°

150°{ 7=
I 1226 mm 125° 1 {
b= 556 mm 100° 1
750 -
433
M mm 500 -
Prestige MST I] 953 mm 25° ¥

T T r , Ore
0 5 10 15 20
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PRODOTTO 4 STELLE

A 158k

I 1249 mm

= 482 mm

A 389 mm

I] 953 mm



Lotus Prestige Magic 40

Prestige Magic 40 rappresenta la massima espressione di tecnica e funzionalita comprovate,
in abbinamento a un gradevole vetro esterno Magic Glas sullo sportello in ghisa.

Il design elegante dona alla stufa una linea snella facilmente posizionabile sulla parete o
negli angoli. Per completare il tutto, lo sportello dello scomparto portalegna € di serie.

Os»

Prestige Magic 40 € disponibile interamente in acciaio oppure con belle pietre naturali di

rivestimento che accumulano il calore, a scelta fra pietra ollare o Limestone. Per ulteriori

-
Y

informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prestige, vedere a pag. 86.

Ordinanza Normativa
EN NS contro linquinamento federale
BImSchv2 13 3 atmosferico in austriaca,

Approved 240 -172 Svizzera art. 15a.

Prestige Magic 40

qa.est

e

2
>

ap,
n

Prestige Magic 40 Pietra ollare

12 Pa

5 kw

3-7 kW

30 - 120 n¥
19

1,7 kg
80,5%

35cm

Guarantee
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Serie Lotus Prio

— Una confortevole fonte di calore

La serie Lotus Prio offre il meglio del design e della lavorazione artigianale danese. Le stufe sono piu larghe delle
tradizionali stufe a legna e quindi costituiscono una preziosa e confortevole fonte di calore.

| materiali accuratamente selezionati e i particolari di design contraddistinguono tutta la serie, che presenta un
frontale curvo e un grande sportello in ghisa e acciaio combinato con vetro, oltre a eleganti maniglie che permettono
ZS HTSYWTQQT IJQQF *FRRF XJRUQNHJ J UWJHNXT

9ZYYF QF XJWNJ 5WNT INXUTSNGNQJ HTS *FSHFYJ ITUUNJ NS [JYWT HMJ STS XT¢
valorizzano le eleganti linee della stufa, ma contribuiscono anche allaumento della temperatura interna per garantire

ZSF HTRGZXYNTSJ UN JK*HNJSYJ J UZQNYF WNIZHJSIT QF KWJVZJS_F IN UZQN_NF
da tutte le angolazioni e trasforma la stufa in un elemento vitale dell’arredamento.

Naturalmente la Clean Burn Technology di Lotus & integrata in tutte le stufe di questa serie.

JNJYWT QcFRUNT XUTWYJQQT FQQF GFXJ 1JQ KTWST UTXXNGNQJ HTSXIJW[FWJ N *
9ZYYT XYFYT UJSXFYT NS TLSN IJYYFLQNT FK*SHM QF XYZKF S5WNT HTXYNYZNXH]I

La serie Prio puo essere fornita in acciaio oppure con belle pietre naturali di rivestimento che accumulano il calore.

Nelle pagine seguenti sono illustrate le singole stufe della serie Prio. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e
sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.
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PRODOTTO 4 STELLE

A 164kg

I 1110 mm

= 540 mm

pA 440 mm

T 966 mm

Prio 5 - acciaio grigio

PRODOTTO 4 STELLE

A 164k

I 1110 mm

= 540 mm

pA 440 mm

Ty 966 mm

Prio 6

Prio 5 Pietra ollare

Prio 6 Pietra ollare

PRODOTTO 4 STELLE

8 239kg

I 1130 mm

=i 540 mm

pA 440 mm

T 966 mm

PRODOTTO 4 STELLE

8 226kg
I 1130 mm

= 540 mm

A 440 mm

T 966 mm
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PRODOTTO 4 STELLE

A 212k

I 1472 mm

= 540 mm

pA 440 mm



Lotus Prio 7

Lotus Prio 7 incarna un modo del tutto inedito di concepire la stufa a legna. Oltre a offrire la 12 Pa
XYWFTWINSFWNF IFS_F 1JQQJ *FRRJ 5WNT ITYFYF IN ZS XTQNIT KTWST HMJ Y
preparazione del cibo in un’esperienza nuova e intima. Il forno & corredato di "cappa” integrata » 6 kW

apribile per consentire la fuoriuscita della condensa attraverso la canna fumaria.

' -
S5WNT UZ JIXXIWJ KTWSNYF NS FHHNFNT TUUZWJ HTS *FSHFYJ ‘fYSTBlbWNS UNJYWEF

il calore. Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. L2 30-12017

Mg/M® 28
Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prio, vedere a pag. 96. (—'} 2,1kg
ol 79%
37 cm
qaester,
Ordinanza p \
']E_’?:‘ 3’(\)‘538 contro l'inquinamento €=
BImSchv2 atmosferico in Guarantee
Ar;prgved 240 -112 Svizzera \

PRODOTTO 4 STELLE

A 212k

I 1472 mm

= 540 mm

pA 440 mm

Prio 7 - con vetri laterali

PRODOTTO 4 STELLE

A 212k

I 1472 mm

= 540 mm

pA 440 mm

Prio 7
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PRODOTTO 4 STELLE

A 310k

I 1485 mm

= 540 mm

pA 440 mm

I] 1287 mm

| 102



Lotus Prio M

La straordinaria Prio M € interamente rivestita di pietra che garantisce un accumulo di calore f 12 Pa

ottimale. Rappresenta un connubio perfetto tra due funzionalita: la praticita dell'accumulo di

HFQTWJ NS ZS JQJRJISYT IcFWWJIT HMJ KZSLJ IF JQJLFSYJ HTWS»II-H(V\FQQF IFS_F
Semplicemente, un complemento d’arredo dall’effetto al tempo stesso spettacolare e discreto.

Prio M é rivestita in eleganti pietre naturali a scelta fra la tradizionale pietra ollare oppure la bella s 3-8 kw

.SINFS 3NLMY HMJ HTS QF XZF NSHTSKTSINGNQJ XZUFPN*HNJ HT,—SlK:;JOV_VIEIOXnyJ FQQb!
ZSCZQYJIJWNTWJI INRIJSXNTSJ IN JXHQZXN[NY J WFK*SFYJ__F *SY‘V{/FR(JSN N RFYJW
capacita di accumulare il calore per restituirlo lentamente nelle ore successive.

Mg/M® 28
Le PowerStones sono incluse nella Prio M. Le pietre PowerStones sono sviluppate appositamente A
per immagazzinare il calore piu a lungo e rilasciarlo anche dopo tante ore dallo spegnimento. O 21kg
Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120. ﬂ 79%

37 cm

Per ulteriori informazioni su tutta la serie Prio, vedere a pag. 96.

vx‘\aeﬂ

g
>

Ordinanza
EN NS  contro linquinamento e

13 3058 atmosferico in
BImSchv2 A & \
A?prgved 240 -1/2 Svizzera AT sTORX

Guarantee

Lotus Prio M

o

20005 pm 200°
175° 4
150° 1
125° 4
100° A

75° 4
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Prio M Pietra ollare

PRODOTTO 4 STELLE

A 328k A 440 mm

I w1s5mm  Jj 1287 mm

= 540 mm

Prio M Indian Night

PRODOTTO 4 STELLE

8 32819 A 440 mm
T 14s5mm Ty 1287 mm

= 540 mm

Prio 7M Pietra ollare Prio 7M Pietra ollare

HTS KTWST J *FSHFYF IN [JYWT _con forno
PRODOTTO 4 STELLE PRODOTTO 4 STELLE

A 257k A 440 mm A 272k A 440 mm
I 1492 mm I 1492 mm

= 540 mm = 540 mm

Prio 7M Indian Night Prio 7M Indian Night

HTS KTWST J *FSHFYF IN [JYWT - con forno
PRODOTTO 4 STELLE PRODOTTO 4 STELLE

8 257 A 440 mm 8 272 A 440 mm
I 1492 mm I 1492 mm

= 540 mm = 540 mm
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Shape

Modern

Lotus QM40

200° ¢
175 P o 164°
150° 1
125° I \
100° A I \

1 \

.y N\

25°1 -’ %

T T T T T , Ore
0 5 10 15 20 25 30

PRODOTTO 4 STELLE

A 5869

I 1558mm
= 520 mm
A 475 mm
T 1233 mm

% 30-125n7

Classic Classic R



Lotus QM40

— Solide tradizioni e nuove possibilita

Fedele alla propria rinomata e consolidata tradizione di stufe ad accumulo EN 13 240 EN 15 250
di calore, Lotus propone la nuova QM40, caratterizzata da un design elegante f 12 Pa f 12 Pa
combinato con I'esclusivo sistema di chiusura ammortizzata Soft Close.

La QM40 é robusta, dotata di sportello in ghisa, interno della camera di “ 5,7 kW “ 2,2 kW

combustione rivestito in pietre Thermotte dalle tonalita chiare, pietra spessa -
HR XZQQJ *FSHFYJ 5T\JW8YTSJX IN XJWNJ J ZS U&(?‘9HWRUQJXQGN@F342§”GJS P

1F YIHSNHF IN HTRGZXYNTSJ VZIQQF WNSTRFYF |_Nl 1TYZX HMJ3WNXZQYF JK*HN
produce poca cenere. v’ 30-125n7  Mg/M® 22

Grazie alla struttura, al peso considerevole e al rivestimento in pietra massiccia, Mg/M® 6 (—'} 8,8 kg/22 ore
questa stufa pud immagazzinare grandi quantita di calore e rilasciarlo

uniformemente per diverse ore. In altre parole, poche cariche permettono di @ 18kg 35cm
mantenere un piacevole calore nella stanza anche dopo tante ore dallo

spegnimento. Nonostante le poche cariche richieste, la stufa mantiene un ﬂ 80% e 108 M
piacevole calore in tutta la casa. 35 em

Se si desidera usare la stufa per preparare il cibo, la QM40 ¢ ora disponibile in

una versione con forno. Potete decidere I'estetica della stufa a vostro piacimento:
colore nero o grigio, rivestimento in classica pietra ollare o nell’elegante Indian Night,
quattro diversi tipi di maniglie.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

jaester, Y
Ordinanza Normativa ° N o %
EN  EN contro l'inquinamento federale @: 2 3
13 15 atmosferico in austriaca, SN \ N @§" Guarantee
240 250 Svizzera art. 15a. STo Dai00’
QM40 Pietra ollare QM40 Indian Night
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Lotus QM40
con forno

— Nuove possibilita con sportello abbinato EN 13 240
1+ w2ra
Lapprezzata stufa ad accumulo di calore € ora disponibile in una nuova versione con ampio vano
forno. Il forno e dotato di una robusta griglia posizionabile su piu altezze a seconda di cio che si » 5,7 kW
desidera preparare.
% 3-9kw

La QM40 nella versione con forno € altrettanto robusta quanto la QM40 tradizionale. La stufa
HTSXJW[F NQ XZT FHHFYYN[FSYJ J WFK*SFYT IJXNLS UTNHM Ne@ 30TM5SA ITYFYT I
stessa linea della camera di combustione per un’estetica uniforme. La QM40 con vano forno e

disponibile con rivestimento nella classica pietra ollare e nell’elegante pietra Indian Night. Mg/M® 6
Grazie alla struttura, al peso considerevole e al rivestimento in pietra massiccia, questa stufa @ 1,8 kg
puo immagazzinare grandi quantita di calore e rilasciarlo uniformemente per diverse ore. In altre

parole, poche cariche permettono di mantenere un piacevole calore nella stanza anche dopo .Ll 80%

tante ore dallo spegnimento.

-«—»
. . . Lo - & 35cm
Lo sportello della camera di combustione & dotato dell’esclusivo sistema di chiusura Soft Close e

puo essere impreziosito con diversi tipi di maniglie: Modern, Shape, Classic e Classic R.
1J NS*SNYJ UTXXNGNQNY IN XHIJQYF UJWRJYYTST IN UWTLJYYFWJ QF XYZKF UJWK

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

4 . 3
Ordinanza Normativa o
EN contro linquinamento  federale B
13 atmosferico in austriaca, A3 Guarantee
240 Svizzera art. 15a. ?
QM40 in pietra ollare con forno QM40 Indian Night

con forno
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Shape

Modern

PRODOTTO 4 STELLE

8 s00kg

I 1558 mm

= 520 mm

pA 475 mm

L2 30- 1257

Classic

Classic R
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PRODOTTO 3 STELLE

B 194kg

I 927 mm

= 930 mm

pA 450 mm

T 797 mm
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Lotus Style

— Il design essenziale abbinato alla stufa perfetta

La serie Style ¢ il risultato della sapiente combinazione di un caminetto da incasso dal design
elegante con la praticita d’'uso di una stufa di grande formato. Lestetica € valorizzata dalla
cornice a scelta in pietra ollare, Indian Night o Limestone.

Il pratico piedistallo si presta come portalegna e pud eventualmente essere corredato di vano
chiuso in cui riporre guanti, materiale per I'accensione ecc.

La stufa Style & disponibile anche senza piedistallo. Cid ne permette la collocazione libera nella
XYFS_F XZ ZSF VZFQXNFXN XZUJW*HNJ STS NS*FRRFGNQJ

Tutte le stufe Style possono essere personalizzate con maniglie per tutti i gusti. Tutte le maniglie
sono ideate per ottimizzare I'uso quotidiano.

Per ulteriori informazioni sui diversi rivestimenti e sulle loro proprieta, vedere a pag. 120.

qoester,
Ordinanza Normativa P %
EN NS contro linquinamento  federale € =
BImSchv2 3058 atmosferico in austriaca, \
Approved 240 -1/2 Svizzera art. 15a.

1)

(o - =

-
Y

Mg/M?

®

12 Pa

7 kW

3-9 kW

30 - 140 n?
19

2 kg
80,5%

58 cm

Guarantee
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PRODOTTO 3 STELLE PRODOTTO 3 STELLE

A 141kg A 194kg

I 927 mm Style 370 Cornice ollare I 927 mm Style 470W Limestone
- -
A 350mm A 450 mm
I] 797 mm I] 797 mm
A 1214
I 1089 mm
PRODOTTO 3 STELLE
= 469 mm
A 194kg
pA 385 mm
I 927 mm
I] 953 mm
= 930 mm
A 450 mm
I] 797 mm

Style 470W Indian Night
con Style box

+
i
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Lotus Visto €D

— Esclusivo accumulo di calore ed
elegante elemento d'arredo

EN 13 240

4 12ra

Visto & la nuova serie di eleganti stufe ad accumulo di calore Lotus.

La serie Visto si caratterizza per il design moderno e comprende tre modelli, tutti di facile

collocazione a parete: Visto L, Visto R e Visto 3. | tre modelli si differenziano per il vetro laterale. ® sakw
Potete scegliere fra vetro laterale a sinistra o destra, oppure su entrambi i lati per godervi il -

LNTHT 1JQQJ *FRRJ IF YZYYJ QJ FSLTQF_NTSN & 39kw

Il grande vetro anteriore e i due vetri laterali, tutti Magic Glas a doppio strato, offrono una Eﬂ 30 - 120 n?

[INXZFQJ KFSYFXYNHF 1JQQJ *FRRJ 1F XUF_NTXF HFRJWF IN HTRGZXYNTSJ WJFQN
UNJYWJ OMIJWRTYYJ IFQQJ YTSFQNY HMNFWJ LFWFSYNXHJ MM IIFFYF WN+IXXNT:

combustione pulita.

@ 15kg
La combustione si regola facilmente con I'elegante maniglia amovibile, perfettamente integrata
nel design anteriore della stufa. .Ll 81,9%

Lotus Visto e rivestita in una bella pietra ollare che accumula il calore. Per un accumulo superiore 20 cm
del calore potete acquistare pietre supplementari che, collocate sopra la stufa, rilasciano ulteriore
calore anche dopo tante ore dallo spegnimento.

A prescindere dal modello selezionato, la nuova Visto si adattera alla perfezione al vostro
FWWIJIFRISYT FXXNHZWFSIT[N FQ HTSYJRUT YZYYN N GJSJ*HN 1JQ HFQTWJ

Per ulteriori informazioni sulla pietra ollare e sulle sue proprieta, vedere a pag. 120.

weeser,, %
Normativa ©
Iig‘ federale 3'(\)1588 €| e= % \5;
BImSchv2 austriaca, \ ) A Guarantee
Approved 240 art. 15a. -1/2 Q’Slo‘e')
Visto R Pietra ollare Visto L Pietra ollare



PRODOTTO 4 STELLE

8 230kg

I 1513 mm

= 548 mm

A 400 mm

7 30-120 17
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Riscaldamento
per irraggiamento
O convezione

Un'ottima distribuzione del calore e della temperatura € la

caratteristica fondamentale se si desidera che venga rilasciato un

livello uniforme di calore per un tempo pit lungo. Una semplice leva

IN WILTQF_NTSJ UIJWRJYYJ IN XHILQNJIWJ XJS_F INK*HTQY QF RTIFQNY
principale di distribuzione del calore: rapida per convezione o lenta

per irraggiamento.

La pietra naturale possiede la capacita unica di accumulare il calore
e rilasciarlo lentamente. Il peso elevato della pietra e la costruzione
unica della stufa combinano in modo ottimale la capacita di
conservare il calore e rilasciarlo lentamente tramite la combustione
tranquilla e controllata, oppure di distribuirlo rapidamente
nellambiente. Piu pesante € la stufa, piu calore pud accumulare o
per rilasciarlo successivamente. 80 - =

Se si decide per la distribuzione lenta del calore, si ottiene allo stesso
tempo un aumento di temperatura nella pietra. Un’elegante leva di

regolazione posta sulla stufa permette di eseguire facilmente tale q
controllo.

Le camere di combustione di tutte le stufe ad accumulo di calore
Lotus sono rivestite con materiali che permettono al calore di passare
la parete e raggiungere la massa termica. Il peso considerevole e la L _
struttura della stufa permettono di conservare maggiori quantita di
calore e rilasciarlo uniformemente per diverse ore.

180° —

Rispetto alla maggior parte delle altre stufe ad accumulo di calore,
le stufe Lotus riscaldano anche la parte pit bassa della massa
termica, ottimizzando cosi I'impiego dell'intera massa termica

della stufa. !

Cercate il simbolo che indica il riscaldamento

per irraggiamento/convezione sui singoli 600 _
modelli di stufa. L
_— N
Materiale per I'accensione (legna minuta)
e aggiunta di legna da ardere (2 o 3 volte) Distribuzione della temperatura
Grazie all’esclusiva struttura che consente
Temperatura I'accumulo del calore nell’intera massa
. termica anziché nel solo top della stufa,
2000 1 una stufa Lotus funziona come un
1800 1 * accumulatore che rilascia il calore
160° 1 durante la notte.
140°
120°
100° |
80° 4
4618°- Stufa normale .Q LWF*H.T NQQZXYWF QF HTRGZX
una stufa M2 rispetto a una stufa a
20° 4 convezione standard da 5 kW.

Ore

123456789 10 11 12 13 14
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Calore naturale con
una stufa a legna
ecologica

— Molto semplice

Nel corso degli anni & stato detto e scritto tanto sulle stufe
e 'ambiente. E importante stabilire una volta per tutte che
la combustione della legna in una stufa Lotus fa bene
all'ambiente quanto alla vostra economia e alla serenita
della vostra famiglia.

Oggi una stufa a legna ecologica deve rispettare severi
requisiti ambientali. E necessaria infatti una combustione
JK*HNJSYJ
questo requisito ma si mantengono molto al di sotto dei
valori soglia consentiti in Europa.

Comodita,
romanticismo
ecologia ed economia

— Una stufa Lotus vi da
sempre un po’ di piu

Il riscaldamento centralizzato a caldaia & molto pratico

— ma non & per niente romantico né economico.

Il riscaldamento a legna e forse meno pratico ma permette

IN LTIIJWJ IJQQF HTRUFLSNF I1JQQF *FRRF
mento a legna é rispettoso dellambiente e vantaggioso dal

punto di vista economico, ma solo se viene usato il giusto
combustibile.

J QJ STXYWJ XYZKJ F QJLSF STS XTQT XTIINXKFST

Tutte le essenze sono un buon combustibile

Tutti i tipi di legna sono un buon combustibile. In generale
n si puo dire che un tipo di legna sia meglio di un altro.

no
5JW LFWFSYNWJ ZSF HTRGZXYNTSJ U ZI:Q %P((‘)E/ei]ol cF?ededéJé‘i i& Xi‘?egna hanno durate diverse.

importante azionare la stufa in maniera corretta.

1F HTRGZXYNTSJ IN QJLSF ZRNIF T WN.';C%E &jeré.

Lalegna le %era é\giu facile da s%:ccare e piu facile da
gc)ée %'}'}H vglo%e ente ma si consuma

FUUTWYT NSXZK*HNJSYJ IN FWNF 1ZWFgYJ p@ FeibbeRefeé. {géglaz%%e)ﬁﬂ—gﬁo?e per ottenere

dannosi per I'ambiente. E quindi necessario seguire sempre

le nostre indicazioni: solo cosi contribuirete a mantenere

I'ambiente sano e pulito, sia per voi stessi sia per chi verra

dopo.

Il sole, gli alberi e la nostra responsabilita

una combustione ottimale & mescolare diversi tipi di legna.

La legna migliore ¢ la legna secca

Dopo che l'albero & stato abbattuto e ridotto in ceppi e

blocchi, deve essere lasciato a essiccare da 1 a 3 anni a
econda del tipo. Di norma si pud affermare che quanto piu

s
BJRUQN™HFSIT ZS UTc XN UZ FKK_‘]WREo\%ﬂat{é'xlt}es%rﬁggﬂ]tw& |IEgr%,Tt§ntopiUtempo

tenuta in albero deriva dal sole. L'albero € quindi una fonte

di energia rinnovabile. La quantita di CQemessa da un
pezzo di legno che si decompone nel bosco corrisponde
approssimativamente alla quantita di CQ, emessa dallo

occorre per 'essiccazione. Tuttavia la legna tagliata non
deve neanche essere lasciata essiccare troppo a lungo.
Oltre al fatto che la legna diventa molto secca, essa perde
anche i gas che vengono liberati con la combustione. Cosi

XYIXXT UJ__T IN QILST 1ZWFSYJ QF HTRGAR TNk neBcidldbbsttard!diu a lungo del

che una stufa a legna Lotus & CQ-neutrale e che quindi

non contribuisce all’effetto serra ma, al contrario, si integra

nel ciclo naturale. Nella maggior parte dei paesi si stanno

impiantando aree boschive sempre piu estese, assicurando

in tal modo l'approvvigionamento energetico per il futuro.

Potete quindi accendere la vostra stufa in tutta sicurezza e

godervi il suo calore ecologico.

tempo necessario a ridurre I'umidita del 16-18%, il potere
riscaldante si riduce progressivamente e inesorabilmente e

.S

FOQQF *SJ QF HTRGZXYNTSJ IN[JSYF NRUTXXN

quindi essere “secca’ (16-18% di umidita) ma non
eccessivamente vecchial

Legna e nientaltro che legna

Accendere la stufa con cartoni del latte, carta o fogli di
giornale danneggia la stufa, rovina la canan fumaria e
danneggia I'ambiente.

Lo stesso vale per legna verniciata e impregnata.

Percio utilizzate solo ed esclusivamente legna secca nella
vostra stufa. Se lo desiderate potete utilizzare i bricchetti di
legna in commercio.



Riscaldate KP OQFQ UKEWTQ GH*EKG
ed ecocompatibile

GIUSTO: Bruciare solo legna. La legna € una fonte di energia ecologica.
SBAGLIATO: Non bruciare mai cartoni del latte né legna verniciata o
impregnata.

GIUSTO: Controllate sempre che la legna sia ben asciutta.
SBAGLIATO: Bruciare legna umida causa fumo nella stanza e deposito in
canna fumaria.

GIUSTO: Accendere la stufa con piccoli pezzi di legna secca e appositi
accenditori. In questo modo I'accensione &€ immediata.

SBAGLIATO: Non accendere la stufa con ciocchi di legna grossa e carta o
fogli di giornale. In questo modo l'accensione sarebbe lenta e
problematica.

GIUSTO: Utilizzate ciocchi di legna della grandezza corretta rispetto
alla camera di combustione e posizionateli in modo che tra i
HNTHHMN HN XNF 1JQQT XUF_NT XZK*HNJSYJ |
guesto modo l'accensione & immediata.

SBAGLIATO: Non utilizzate mai ciocchi di legna troppo grossi. In questo
modo I'accensione sarebbe lenta e problematica.

GIUSTO: Non posizionate mai piu di 2-3 ciocchi di legna in camera di
combustione.

SBAGLIATO: Non riempite mai troppo la camera di combustione
di legna. In questo modo la combustione sarebbe incontrollata
e potrebbe rovinare la stufa.

GIUSTO: IFXHNFYJ QT XUTWYJQQT QJLLIWRJISYJ FUJW
*FRRJ XTST GJS HMNFWJ

SBAGLIATO: Fiamme scure sono il segnale che la combustione non & bue
SF 8JN QcFWNF HTRGZWJSYJ STS XZK*HNJS
sporca e molti gas incombusti si depositano in canna fumaria.
In questo modo la stufa non viene sfruttata al meglio e si
danneggia I'ambiente.

Panoramica stufa

1. Scarico fumi Circolazione d’aria - convezione
2. Avria per la pulizia del vetro L X X
14. Aria di combsutione preriscaldata
3. Camera di combustione X .
) ) 15. Aria calda convettiva
4. Base di appoggio per la legna . L
) ) T 16. Canale per riscaldamento aria di
5. Leva diregolazione per aria di .
) combustione
combustione i .
o o o 17. Canale per aria convettiva
6. Maniglia in ghisa inossidabile .
18. Aria fredda
7. Portalegna
8. Avria di postcumbostione
9. Girofumi in scamolex
10. Rivestimento in scamolex

11. Griglia
12. Cassetto della cenere

13. Doppia chiusura
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INKKJWJS _J
La scelta dell’acciaio, del vetro o della pietra con funzione di accumulo termico dipende dalle
JXNLJS_J XUJHN*HMJ NS YIJWRNSN IN IJXNLS J KZS_NTSFQNY
permette di creare uno stile unico e personale.

.G UWR Gadtug K

IN *SNYZWJ XYWZYYZWF J HTQTWJ XTST FQQF

Acciaio

Per le stufe Lotus utilizziamo esclusivamente acciaio ad alta qualita laminato a freddo.

Prima di essere verniciata, la stufa viene sottoposta a un “bombardamento” con piccole

XKIWJ IcFHHNFNT 6ZJXYF UWTHJIZWF LFWFSYNXHJ ZSF UZQN_
da verniciare. Inoltre, viene utilizzata una speciale vernice termoresistente che non si

deteriora con la dilatazione termica della stufa.

Pietra ollare

La pietra ollare & un minerale proveniente da Paesi quali la Finlandia, la Norvegia, I'India € il
'"WFXNQJ 1F HFWFYYJWNXYNHF IN VZIXYT RFYJWNFQJ SFYZWF
quasi viva. La pietra ollare trova spesso utilizzo nelle cosiddette stufe in pietra o come
WN[IJXYNRISYT 1JQQJ *FSHFYJ SJQQJ XYZKJ F QJLSF YWFIN_NT
di accumulo termico. Piu di ogni altro materiale € in grado di trattenere il calore per molte

TWJI WIXYNYZISITQT QJSYFRJISYJ ITUT QCcJIJXFZWNRJISYT 1JQQJ
RFYJWNFQJ SFYZWFQJ QJ HZN [FWNF_NTSN IN XYWZYYZWF J X.
e ogni stufa.

Arenaria

1cFWJSFWNF ZS YNUT IN WTHHNF XJINRIJSYFWNF RNQQJSFWN
il risultato delle tensioni e degli assestamenti della crosta terrestre. Per questo la struttura e
molto variabile da una pietra all'altra.

In alcuni casi puo ricordare le venature del legno, in altri si presenta con schemi casuali e
giochi di colori. Si trova in numerose sfumature chiare e venature diverse create dal vento
e dagli agenti atmosferici. Larenaria viene utilizzata per le cosiddette stufe in pietra e come
rivestimento laterale decorativo nelle stufe a legna convenzionali.

.S HTSXNIJWF_NTSJ 1JQQJ [FWNF_NTSN IN XYWZYYZWF J XZUJV
le pietre in arenaria delle nostre stufe possono differire da quelle illustrate in questa brochure.
Anche per questo rendono unica ogni pietra e ogni stufa.



Limestone

Limestone €& una pietra calcarea biancastra. Si tratta di una pietra naturale formatasi in
epoca preistorica sul fondo degli oceani, composta da sabbia, corallo e 10% di calcare.
Il risultato € una bellissima pietra dalle accattivanti tonalita grigie.

4LSN UNJYWF ZS HFUTQF[TWT ZSNHT IJQQF SFYZWF 1J [FWN
contribuiscono a creare una stufa veramente unica.

Indian Night

Come suggerito dal nome, Indian Night proviene dall’'India. Si tratta di una pietra dal colore piu
XHZWT J XYWZYYZWFYT WNXUJYYT FQQF UNJYWF TQQFWJ HTR
resistente e facile da conservare. Cio che contraddistingue questo particolare materiale non &

solo la bellissima luce del fuoco, ma anche la straordinaria capacita di accumulare e restituire
lentamente il calore grazie all’elevata densita della pietra. Indian Night costituisce cosi un
WN[IJXYNRJISYT RFXXF YIWRNHF JQJLFSYJ J FI FQYF JK*HNJS_

.SINFS 3NLMY ZS RFYJWNFQJ SFYZWFQJ QJ HZN [FWNF_NTSN
ogni pietra e ogni stufa.

Coffee Stone

Come l'arenaria, Coffee Stone € una roccia formatasi milioni di anni fa, la cui struttura a grana
*SJ J [FWNJILFYF NQ WNXZQYFYT I1JQQJ YIJSXNTSN J IJLQN FX

In alcuni casi puo ricordare le venature del legno, in altri si presenta con schemi casuali e
giochi di colori. E stata chiamata Coffee Stone per le sue tonalita rossastre e marroni.

.S HTSXNIJWF_NTSJ 1JQQJ [FWNF_NTSN IN XYWZYYZWF J XZUJ
Coffee Stone delle nostre stufe possono differire da quelle illustrate in questa brochure.
Anche per questo rendono unica ogni pietra e ogni stufa.

Magic Glas

Le stufe Lotus con Magic Glas rappresentano il meglio in termini di vetroceramica.
Magic Glas é la denominazione di uno speciale vetro che utilizziamo per i nostri sportelli e
come rivestimento per un design spiccatamente moderno.

Questo vetro ¢ il risultato di anni di stretta collaborazione tra Lotus e i suoi fornitori.

Il Magic Glas viene prodotto attraverso un processo estremamente lungo che consente di
ottenere pochissimi pezzi al giorno. A differenza di molti altri produttori, per i nostri sportelli in
Magic Glas utilizziamo sempre un doppio vetro. In tal modo si riduce la dissipazione di calore
attraverso il vetro, con conseguente aumento della temperatura all’interno della camera di
combustione. Si tratta di una delle caratteristiche esclusive della Clean Burn Technology di
Lotus. Il risultato & un prodotto assolutamente esclusivo.
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Inserti a legha

Oltre alle numerose stufe a legna a installazione libera, Lotus offre un ampio assortimento di caminetti da incasso per
TLSN LZXYT J IFQQJ NS*SNYJ UTXXNGNQNY IN UJWXTSFQN__F_NTSJ

| nostri caminetti da incasso sono disponibili in diversi formati, altezze e larghezze. Inoltre, potete anche scegliere il
[JYWT XZ UN *FSHFYJ UJW ZSF RNLQNTWJ [NXNGNQNY 1JQ KZTHT 8J UWJKJWNYJ
WFUUWJIXJSYF QF XHIQYF UJWKJYYF 1J UTXXNGNQNY XTST NS*SNYJ

Tutti i nostri caminetti da incasso sono disponibili anche con I'elegante Magic Glas. Offriamo inoltre una vasta
gamma di cornici speciali e piedistalli regolabili per un incasso perfetto in un camino esistente o nuovo.

In altre parole, potete essere certi di trovare un caminetto a incasso Lotus che piu si confa al vostro gusto,
alla vostra casa e alle vostre esigenze.

5JW RFLLNTWN NSKTWRF_NTSN XZQQF [FXYF LFRRF IN HFRNSJYYN IF NSHFXXT 1TY
oppure andare su www.lotusstoves.com.
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